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KIRTASİYE ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. OKUL DEFTERİ ORTA BOY 100 YAPRAK KARELİ ÖZELLİKLERİ
•Orta Boy 100 yaprak çizgili en az 60 gr.  beyaz renk ,TSE’li olması gerekmektedir.
•1.sınıf kaliteli hamur, 1.sınıf kaliteli kağıt baskılı ve 3 ortalı olmalıdır.

2. OKUL DEFTERİ ORTA BOY  100 YAPRAK ÇİZGİLİ ÖZELLİKLERİ
• Orta Boy  100 yaprak çizgili en az 60 gr. beyaz renk ,TSE’li olması gerekmektedir.
•1.sınıf kaliteli hamur, 1.sınıf kaliteli kağıt baskılı ve 3 ortalı olmalıdır.

3. RESİM DEFTERİ 40 SAYFA ÖZELLİKLERİ
•Orta Boy  40 yaprak çizgisiz en az 60 gr. beyaz renk ,TSE’li olması gerekmektedir.
•1.sınıf kaliteli hamur, 1.sınıf kaliteli olmalıdır.

4. SİYAH KURŞUN KALEM ÖZELLİKLERİ
•HB olmalıdır, siyah olmalıdır. Kalemler yumuşak uçlu olmalıdır ve kolay açılabilir olmalıdır.
•Silinmesi kolay olmalıdır Uç kısmı yazım esnasında ve açarken kırılmamalıdır.

5. KIRMIZI KURŞUN KALEM
•HB olmalıdır, kırmızı olmalıdır. Kalemler yumuşak uçlu olmalıdır ve kolay açılabilir olmalıdır.
•Silinmesi kolay olmalıdır. Uç kısmı yazım esnasında ve açarken kırılmamalıdır.

6. 12 Lİ KURU BOYA KALEMİ
•Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış, CE belge standartlarına uygun olmalıdır.
•Kolay açılabilir ve uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemi olmalıdır.
•Birinci kalite ve yumuşak mineli olmalıdır. Orta (Jumbo) boy olmalıdır.
•Ergonomik yapıda olmalıdır. 4B ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
•Kalemler canlı renklerden oluşan ve yumuşak uçlu olmalıdır ve kolay açılabilir olmalıdır.
•Yoğun renkler için yumuşak ve pürüzsüz 12 farklı renkte kuru boya kalemi içerecektir.
•Düşmeye dayanıklı, kırılma ihtimaline karşı ve keskinleştirilmesi kalemlerden oluşmalıdır.

7. SİLGİ
•Kurşun kalem silebilir özellikte olmalıdır. Orta boy beyaz renk olmalıdır.
[bookmark: _GoBack]•Kağıtta iz bırakmayan, dağılmayan ve kağıdı yıpratmayan yapıya sahip olmalıdır.

8. KALEM TRAŞ
•Açılan kaleme zarar vermemelidir. Tek bıçaklı Kaleme ait parçacıkları depolayan bölmesi olmalıdır. Kurşun kalemleri açarken kırmayan ve kolay açma özelliğinde olmalıdır.
• Paslanmaz, dayanıklı ve keskin bıçaklı olmalıdır.
9. PASTEL BOYA 12 Lİ
•Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. CE belge standartlarına uygun olmalıdır.
•12 farklı renkte olmalıdır. 11.5 mm, uzunluk 74 mm olmalıdır.
•50° C'ye kadar ısıya dirençli olmalıdır. Dökülmeyi önleyen ambalajda bulunmalıdır.
•Kâğıt, karton, ahşap ve taş yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır. Ufalanmaz özelliğe sahip olmalıdır. Ele yapışmayan ve dağılmaz nitelikte olmalıdır.
•Birinci kalite olmalıdır. Yüksek kapatıcı özellikli olmalıdır.

10. SULU BOYA 12 Lİ
•Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. CE belge standartlarına uygun olmalıdır. 12 renkli olmalıdır. Parlak, canlı ve örtücü renklerde olmalıdır.
• İçerisinde 1 adet samur fırça olmalıdır. Yüksek kapatıcı özellikte olmalıdır.
•Pigmentasyonu yüksek olmalıdır. Boya çapı büyük olmalıdır.

11. STİCK YAPIŞTIRICI
•22±2 gr. Stick yapıştırıcı olmalıdır. Beyaz renkli olmalıdır.
•Su bazlı, solventsiz, zehirsiz ve çevreye zarar vermeyen nitelikte olmalıdır.
•Sağlığa zarar vermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır.
•CE ve N71 kalite belge standartlarına uygun olmalıdır.
•Her türlü kâğıt, karton ve fotoğraf yapıştırmalarında kullanılabilmelidir.
•Kaliteli olup, iyi yapışmalıdır. Kurumaya karşı en az  1 yıl garantili olmalıdır.

12. MAKAS KÜÇÜK BOY
•CE belge standartlarına uygun olmalıdır. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
•Yaralamayı önlemeye yardımcı plastik koruma uçlu olmalıdır. Makas uzunluğu 10-15 cm arası olmalıdır.
•Yaylı mekanizmaya sahip olmalıdır. Tutma yeri el ortopedisine uygun olmalıdır.
•Ağzı kolay körlenmemeli;  mukavva, kâğıt, plastik, kumaş vb. maddeleri iyi kesebilmelidir.

13. KALEM  KUTUSU
•Tek Gözlü forma sahip olmalıdır. Su itici nitelikte %100 polyester kumaştan oluşmalıdır.
•Deforme olmayan nitelikte kumaş özelliklerine sahip olmalıdır. Bozulmaya dirençli fermuar ekipmanına sahip olmalıdır. Üretiminde sağlığa zararlı materyaller kullanılmalıdır.
• En az 6x11x22 cm ebatlılarında olmalıdır.

14. BANT KÜÇÜK BOY
•Kullanımı kolay ve pratik olmalıdır. Şeffaf olmalıdır. Genişlik 12 mm olacaktır. Uzunluğu en az  20 Yards olmalıdır. Yapıştırılan yüzeyleri kolaylıkla kapatma özelliği olmalıdır.

15. PUANTİYE DESENLİ ORTA BOY KARTON ÇANTA
•Çantanın ebatları en az  25x12x31cm olmalıdır.
•Çanta puantiye desenli, renkli kraft malzemeden üretilmiş olmalıdır.
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